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WC Spolning, IR-sensor, Infälld 
Artikel nr: 24210.430.010 
 
Elektronisk direktspolning av WC för inbyggnad. Magnetventil monteras i väggen bakom alternativt 
ovan undertak. Observera att magnetventilen måste monteras i vattensäkert utrymme. IR-sensor för 
beröringsfri spolning. Sensor fälls in i vägg. 
Möjlighet finns till spärrtid, (så att det inte går att sabotera genom att fylla toaletten med papper och 
spola tills det blir översvämning), automatisk hygienspolning, avstängning nattetid mm. 
Magnetventilen har ett Inbyggt återströmningsskydd. 
 
Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet. 
 

 

• Min tryck: 1,2 bar 

• Max tryck: 10 bar 

• Spolflöde: 1,0 - 1,3 l/s 

• Spoltid: ställbar c:a 4-3600 sek 

• Anslutning: ¾” utvändig rörgänga 

• Utlopp: dia 25 mm  

• Matning: 24 VDC (separat eller från busskabel) 

• Effekt: 3,5 W 

• IP 68 

• Kan anslutas till A3000 Open system 
 

 
Delar som ingår: 

T-koppling för anslutning till busskabel 
Elektronikmodul 
Magnetventil 
IR-sensor 
Väggdosa för montage av tryckknapp (LK väggdosa utan rörkoppling) 
Förlängningskabel 3 m mellan elektronikmodul och tryckknapp 

 


